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RU RU Важные инструкции 
по безопасности

Краткое практическое руководство 

В разъёмах, отмеченных этим 
символом, течёт электрический 
ток, величина которого может 
быть опасной для человека в 

случае удара электрическим током.
Используйте только  высококачественный 

или разъемами типа "speakon". Все подключения 
и переделки могут выполняться только 
квалифицированным персоналом.

 ¼акустический кабель с ” TS разъёмами 

Этот знак, независимо от того, 
где он изображен, предупреждает 
вас о наличии внутри корпуса 
неизолированного опасного 

напряжения, которое может привести к удару 
электротоком.

Этот знак, независимо от  того, 
где он изображен, предупреждает 
вас о наличии в сопутствующей 
литературе важных инструкций 

по работе и обслуживанию. Пожалуйста, прочтите 
руководство пользователя:

Предупреждение
Для предотвращения поражения 
электрическим током не 
открывайте крышку или заднюю 
панель этого устройства.

Внутри нет элементов, которые вы можете 
обслуживать самостоятельно. Для обслуживания 
обращайтесь только к квалифицированному 
персоналу

Предупреждение
Во избежание возникновения 
возгорания или поражения 
электрическим током не 

подвергайте это устройство воздействию 
дождя или влаги. Не допускайте попадания 
жидкости на это оборудование, а также не 
устанавливайте на него предметы с 
жидкостью, такие  как вазы, бутылки, чашки и т.д.

Данные инструкции по обслуживанию 
предназначены только для опытных 
сотрудников.

Для предотвращения поражения электрическим 
током не осуществляйте какое-либо другое 
обслуживание, кроме указанного в этом 
руководстве. Ремонты должны выполняться 
только квалифицированным персоналом.

Предупреждение

1.  Прочтите эту инструкцию.

2.  Сохраните эту инструкцию.

3.  Обратите внимание на все предупреждения.

4.  Следуйте всем инструкциям.

5.  Не используйте это оборудование возле воды.

6.  Протирайте только сухой тканью.

7.  Не закрывайте вентиляционные отверстия. 

Устанавливайте в соответствии с 

инструкциями производителя.

8.  Не устанавливайте вблизи любых источников 

тепла, таких как батареи, обогреватели, печи или 

другое оборудование (включая усилители), 

выделяющее тепло.

9.  В целях безопасности не нарушайте целостность 

кабеля и поляризованной или заземляющей вилки. 

Поляризованная вилка имеет две контактных 

пластины, одна из которых шире другой. Заземляющая 

вилка имеет две контактных пластины и заземляющий 

штырёк. Третий штырёк сделан широким для 

обеспечения вашей безопасности. Если вилка кабеля, 

идущего в комплекте, на подходит к вашей розетке, 

обратитесь к электрику для замены розетки.

10. Защищайте кабель от обрывов и защемлений, 

особенно вилки и места, где кабель подключается 

к оборудованию или выходит из него.

11. Используйте только аксессуары и 

приспособления, указанные производителем.

12. Используйте только 

с тележками, стойками, 

подставками, кронштейнами 

или столами, указанными 

производителем, или 

идущими в комплекте с 

изделием. При использовании 

тележек для перевозки 
чтобы избежать травм при опрокидывании.

оборудования будьте 
осторожны, 

13. Отключайте питание этого оборудования 

во время грозы или если долгое время не 

используете.

14. Всё обслуживание должно производиться 

только квалифицированным персоналом. 

Обслуживание необходимо в тех случаях, 

когда оборудование каким-либо образом было 

повреждено, когда повреждён кабель питания 

или вилка, когда на инструмент попала 

жидкость или упал предмет, когда оборудование 

подвергалось воздействию дождя или влажности, 

не работает правильно, или если его роняли.

15. Это оборудование необходимо подключать 

к розеткам электропитания, имеющим 

защитное заземление.

16. Если для выключения устройства отсоединять 

вилку кабеля питания или сетевой удлинитель, 

то устройство будет оставаться готовым к работе.

© 2013 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, 
P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ 
МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И ТОЧНОСТЬ НЕ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ. КОМПАНИЯ BEHRINGER ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ 
MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM),ВСЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ 
ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. КОМПАНИЯ 
MUSIC GROUP НЕ НЕСЁТ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ 
ИЛИ ПОТЕРИ, ПОНЕСЕННЫЕ ЛЮБЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ

 ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО РУКОВОДСТВОВАЛСЯ ЛЮБЫМ 
ОПИСАНИЕМ, ФОТОГРАФИЕЙ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕМ, 
СОДЕРЖАЩИМСЯ ЗДЕСЬ. ЦВЕТА И ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ РЕАЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ. ИЗДЕЛИЯ КОМПАНИИ 
MUSIC GROUP ПРОДАЮТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ТОРГОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.
ПОСРЕДНИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АГЕНТАМИ 
КОМПАНИИ MUSIC GROUP И НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НАЛАГАТЬ НА 
КОМПАНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛЮБЫМИ ЯВНЫМИ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ И ЗАЯВЛЕНИЯМИ.
ЭТО РУКОВОДСТВО ЗАЩИЩЕНО АВТОРСКИМ ПРАВОМ. ЭТО 
РУКОВОДСТВО ПО ЧАСТЯМ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ НЕ МОЖЕТ 
ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬСЯ В ЛЮБОЙ 
ФОРМЕ ИЛИ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, ЭЛЕКТРОННЫМ ИЛИ 
МЕХАНИЧЕСКИМ, ВКЛЮЧАЯ ФОТОКОПИРОВАНИЕ И ЗАПИСЬ 
ЛЮБОГО РОДА, С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ОТ 
КОМПАНИИ MUSIC GROUP IP LTD.

ВСЕ ПРАВА СОХРАНЯЮТСЯ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
О последних изменениях в 
сроках и условиях гарантии, 
а также о дополнительной 
информации относительно 
ограниченной гарантии компании 
Music Group вы можете узнать 
более подробно на сайте 
www.music-group.com/warranty.
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Краткое практическое руководство 

Подключение iNUKE NU6000/NU3000/NU1000 RU

Шаг 1: Подключение Подключение оборудования для DJ MP3 проигрыватель
Комплект оборудования для сольного 
исполнителя-барда (один усилитель в 
стерео режиме)

Цифровой рекордер
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iNUKE NU3000
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Краткое практическое руководство 

Подключение iNUKE NU6000/NU3000/NU1000 RU

Шаг 1: Подключение
Запись музыкальной группы 
на компьютер (один усилитель 
в стерео режиме)

Подключение гитарного усилителя 
V-AMP Pro (один усилитель в 
стерео режиме)
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Краткое практическое руководство 

Элементы управления iNUKE NU6000/NU3000/NU1000 RU

Шаг 2: Элементы управления

ИНДИКАТОРЫ SIGNAL и LIMIT отображают 

уровень сигнала для каждого канала. Если 

часто загорается красный индикатор LIMIT, 

то необходимо уменьшить уровень входа. 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ обесечивают 

прохождение потока воздуха через усилитель.

КНОПКА POWER для включения 

или выключения усилителя.

РЭКОВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ позволяют закрепить 

устройство в рэке с помощью четырех 

крепежных винтов и шайб (не входят в комплект). 

Усилители занимают 2 юнита.я

РЕГУЛЯТОРЫ CH A/CH B для изменения уровня 

входа. Для увеличения уровня сигнала поверните 

регуляторы по часовой стрелке; для уменьшения 

уровня против часовой стрелки.я
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Краткое практическое руководство 

Элементы управления iNUKE NU6000/NU3000/NU1000 RU

Шаг 2: Элементы управления

питания IEC.

BREAKER (автоматический предохранитель 

или прерыватель, только в NU6000).

После устранения причины сбоя в работе, 

просто нажмите на прерыватель и снова 

включите питания устройства. Прерыватель 

используется вместо обычных плавких 

предохранителей.

РАЗЪЕМ POWER для подключения 

кабеля 

ВЕНТИЛЯТОР

Для обеспечения бесперебойной 

работы скорость вентилятора меняется 

автоматически.

 ВХОДЫ

 К этим комбинированным входным 

гнездам можно подключать сигналы 

линейного уровня с помощью симметричных 

Разъем XLR

¼разъемов XLR и " TRS, или несимметричных 

разъемов " TS.¼

Разъем " TS¼

Разъем " TRS¼

ВЫХОДЫ НА КОЛОНКИ 

предназначены для соединения 

усилителя и колонок с помощью 

профессиональных акустических 

кабелей с разъемами типа 

"speakon". 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ MODE 

(моно/стерео/мост) Перемещая 

переключатель MODE между 

положениями MONO, STEREO и 

BRIDGE, вы сможете изменять 

режим его работы.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ CROSSOVER

Вы можете включить кроссовер, перемещая 

CROSSOVER SWITCH из положения FULLRANGE 

(широкий диапазон) в положение LF/HF 

(разделение низких и высоких частот). 

Когда кроссовер включен, он направляет 

низкие частоты (100 Гц и ниже) на выход 

канала В, а высокие частоты (100 Гц и выше) 

на выход канала А.
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Краткое практическое руководство 

Начало работы iNUKE NU6000/NU3000/NU1000 RU

Øàã 3: Íà÷àëî ðàáîòû Убедитесь, что усилитель и 
источник звука выключены.

Установите регуляторы каналов 
CH A/CH B крайнее левое положение.

Включите источник звука 

(микшер, плеер, компьютер).

Нажмите кнопку POWER для 

включения усилителя. 

Отрегулируйте уровень 

выхода на источнике звука.

С помощью регуляторов CH A/CH B 

установите уровень входа.

Если часто загорается индикатор 

PROTECT, то отрегулируйте уровень 

таким образом, чтобы индикатор 

загорался только иногда. Такой 

уровень сигнала позволит достичь лучшего 

баланса между сигналом и динамическим 

диапазоном усилителя. 
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1-2-

2+

1+

1- 2-

2+

1+

EUROLIVE 
B1520  PRO

B1800X PRO EUROLIVE 
B1520  PRO

B1800X PRO

iNUKE NU3000 iNUKE NU3000

XENYX 1202FX

Краткое практическое руководство 

Работа по схеме bi-amp iNUKE NU6000/NU3000/NU1000 RU

Шаг 4: Схема Bi-Amp Bi-Amping (или двойное усиление) - это 

схема, при которой моно сигнал 

разделяется на две полосы частот, низкие 

и высокие, а затем каждая полоса 

усиливается отдельным усилителем 

(каналом усилителя) и направляется на 

отдельную колонку. Диапазон низких частот 

обычно направляется на сабвуфер. Такое 

разделение сигнала позволяет динамикам 

колонок работать эффективнее, что 

выражается в более чистом звучании.

Переместите переключатель 

кроссовера CROSSOVER в положение 

CH A/HF-CH B/LF.

Установите переключатель 

режимов MODE в режим MONO.

Подключите акустический кабель 

с профессиональными разъемами 

типа "speakon" с 2-мя контактами 

от сабвуфера к другой колонке. 

(Сабвуфер будет получать низкочастотный сигнал 

от канала В по контактам 2+ и 2-, а диапазон средних 

и высоких частот будет поступать с канала А на 

контакты 1+ и 1-).

Переключите сабвуфер в режим 

'Biamping'.

Подключите акустический кабель 

с профессиональными разъемами 

типа "speakon" с 4-мя контактами от 

выхода канала А усилителя к сабвуферу.

Профессиональные разъемы для акустических 
систем (совместимы с разъемами Neutrik Speakon)

 вид спереди вид сзади
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NU6000 NU3000 NU1000 
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Краткое практическое руководство 

RU RUХарактеристики

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü

Максимальная выходная мощность

Ñèñòåìà

Стерео

Мостовая схема, моно

8 Ом на канал, стерео

4 Ом на канал, стерео

2 Ом на канал, стерео

8 Ом

4 Ом

1600 Вт

3100 Вт

440 Вт

820 Вт

1520 Вт

1520 Вт

3000 Вт

160 Вт

310 Вт

530 Вт

620 Вт

1050 Вт

Элементы управления

Индикаторы

Разъёмы

Цепи защиты

На передней панели

На задней панели

Signal (на канал) 

Питание индикаторы уровня сигнала, подсветка регуляторов уровня

Limit (на канал) 0 дБ, полная шкала

-24, -12, -6 дБ

Включатель питания
Регуляторы уровня (каналы А и В)

Переключатель режима (стерео/моно), 
переключатель 

Переключатель режима (стерео/моно), 
переключатель кроссовера (полный 

Переключатель режима (стерео/моно), 
переключатель кроссовера (полный 

Входы

Входное сопротивление

Выходы

Тип выходного каскада

Искажения

Частотный диапазон

Демпинг фактор

Соотношение сигнал-шум

комбо-разъемы х 2

10 кОм несимметр., 20 кОм симметр. 

профессиональные разъемы типа "speakon" x 2

Класс D

< 0,2%

20 Гц – 20 кГц (+0 / -2 дБ)

>140 при 8 Ом

< 0,2%

20 Гц – 20 кГц (+0 / -1 дБ)

>160 при 8 Ом

>100 дБ

< 0,1%

20 Гц – 20 кГц (+0 / -1 дБ)

>155 при 8 Ом

Охлаждение 

Защита усилителя

Защита от перегрузки

Вентилятор с изменяемой скоростью
Поток воздуха с задней части в переднюю

Температурная и от пост. тока
Стабильность при реактивных и непредвиденных нагрузках

Заглушение при вкл/выкл. Отключение блока питания при замыкании

Параметры питания, Напряжение (Прерыватель, предохранитель) 

Размеры/Вес

США/Канада

Англия/Австралия/Европа

Корея/Китай

Япония

Потребляемая мощность при 2 Ом

Потребляемая мощность при 4 Ом

Разъем питания

Размеры (В х Ш х Г)

Вес

120 В~, 60 Гц (25A)

220-240 В~,50/60 Гц (12 А)

220-240 В~,50/60 Гц (12 А)

100 В~,50/60 Гц (25 А)

620 Вт

120 В~, 60 Гц (T 10 A H 250 В)

220-240 В~, 50/60 Гц (T 6,3 A H 250 В)

220-240 В~, 50/60 Гц (T 6,3 A H 250 В)

100 В~, 50/60 Гц (T 10 A H 250 В)

350 Вт

170 Вт

Вилка стандарта IEC

120 В~, 60 Гц (T 6,3 A H 250 В)

220-240 В~, 50/60 Гц (T 3,15 A H 250 В)

220-240 В~, 50/60 Гц (T 3,15 A H 250 В)

100 В~, 50/60 Гц (T 6,3 A H 250 В)

150 Вт

70 Вт

приблиз. 89 x 483 x 328 мм

5,3 кг

приблиз. 89 x 483 x 248 мм

3 кг

приблиз. 89 x 483 x 248 мм

2,8 кг

кроссовера 
(полный диапазон/100 Гц) диапазон/100 Гц) диапазон/100 Гц)
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Краткое практическое руководство 

Другая важная информация RU

Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿRU

1. Ðåãèñòðàöèÿ ÷åðåç èíòåðíåò. 
Ïîæàëóéñòà, ñðàçó ïîñëå ïîêóïêè 
çàðåãèñòðèðóéòå âàøå íîâîå 
îáîðóäîâàíèå, ïðîèçâåäåííîå 
êîìïàíèåé MUSIC Group, ïîñåòèâ 
ñàéò behringer.com. Ðåãèñòðàöèÿ 
âàøåé ïîêóïêè ñ ïîìîùüþ ïðîñòîé 
ôîðìû ïîìîæåò íàì áûñòðåå è 
ýôôåêòèâíåå îáðàáàòûâàòü âàøè 
çàÿâêè íà ðåìîíò. Òàêæå ïðî÷èòàéòå 
ñðîêè è óñëîâèÿ âàøåé ãàðàíòèè.

2. Íåèñïðàâíîñòè. 

3. Ïîäêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ. 

Åñëè ïîáëèçîñòè íåò óïîëíîìî÷åííîãî 
òîðãîâîãî ïðåäñòàâèòåëÿ êîìïàíèè 
MUSIC Group, òî âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ 
ê óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ 
êîìïàíèè â âàøåé ñòðàíå, ñïèñîê 
êîòîðûõ íàõîäèòñÿ â ðàçäåëå “Support” 
íà ñàéòå behringer.com. Åñëè âàøåé 
ñòðàíû íåò â ñïèñêå, òîãäà ïðîâåðüòå, 
ìîæíî ëè ðåøèòü âàøó ïðîáëåìó ñ ïîìîùüþ 
ñëóæáû ïîääåðæêè, êîòîðóþ ìîæíî íàéòè 
íà ñòðàíèöå "Support" íàøåãî ñàéòà 
behringer.com. Â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû 
âû ìîæåòå çàïîëíèòü ãàðàíòèéíóþ çàÿâêó 
ïðÿìî íà ñàéòå ÏÅÐÅÄ âîçâðàòîì èçäåëèÿ.

Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì óñòðîéñòâà â 
ðîçåòêó ïèòàíèÿ óáåäèòåñü, ÷òî 
íàïðÿæåíèå â ñåòè ïèòàíèÿ 
ñîîòâåòñòâóåò ðàáî÷åìó íàïðÿæåíèþ 
âàøåé êîíêðåòíîé ìîäåëè. Ñãîðåâøèå 
ïðåäîõðàíèòåëè íåîáõîäèìî çàìåíÿòü 
òîëüêî íà ïðåäîõðàíèòåëè òîãî æå 
òèïà è ñ òàêèìè æå ïàðàìåòðàìè
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RUÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ 
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ 
ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈßÌ

Àäðåñ: 

Òåë.: 

ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì FCC, êîòîðûå óêàçàíû â ñëåäóþùåì ïàðàãðàôå:

Ýòî îáîðóäîâàíèå ïðîøëî òåñòèðîâàíèå è ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì 
äëÿ öèôðîâûõ óñòðîéñòâ êëàññà Â, ñîãëàñíî ×àñòè 15 Ïðàâèë FCC 
(Àìåðèêàíñêîé ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî êîììóíèêàöèÿì). Ýòè 
òðåáîâàíèÿ áûëè ðàçðàáîòàíû ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû îò 
íåäîïóñòèìûõ ïîìåõ ïðè áûòîâîì ïðèìåíåíèè. Ýòî îáîðóäîâàíèå 
ñîçäà¸ò, èñïîëüçóåò è ìîæåò èçëó÷àòü ðàäèî÷àñòîòû, è â ñëó÷àå 
íåïðàâèëüíîé óñòàíîâêè è èñïîëüçîâàíèÿ â íåñîîòâåòñòâèè ñ 
èíñòðóêöèÿìè, ìîæåò áûòü ïðè÷èíîé ñèëüíûõ ïîìåõ äëÿ ðàäèîñâÿçè. 
Êðîìå òîãî, íåò íèêàêîé ãàðàíòèè, ÷òî ïîìåõè íå âîçíèêíóò ïðè 
ïðàâèëüíîé óñòàíîâêå. Åñëè ýòî îáîðóäîâàíèå ïðîèçâîäèò ïîìåõè, 
êîòîðûå âëèÿþò íà ïðè ì̧ ðàäèî è òåëå ñèãíàëîâ, è ýòî ìîæíî 
óñòàíîâèòü ïðè âêëþ÷åíèè è âûêëþ÷åíèè îáîðóäîâàíèÿ, òî 
ïîëüçîâàòåëþ ñòîèò ïîïûòàòüñÿ èñïðàâèòü ýòî âëèÿíèå îäíèì èç 
ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:

�t��
�t��

�t��

�t��

Ïî-äðóãîìó íàïðàâèòü èëè ïåðåìåñòèòü â äðóãîå ìåñòî ïðè ì̧íóþ àíòåííó.

Îáðàòèòüñÿ ê ïðîäàâöó èëè ê îïûòíîìó ðàäèî-òåëåìàñòåðó çà êîíñóëüòàöèåé. 

Óâåëè÷èòü ðàññòîÿíèå ìåæäó óñòðîéñòâîì è ïðè ì̧íèêîì. 
Ïîäêëþ÷èòü óñòðîéñòâî ê ðîçåòêå, íå íàõîäÿùåéñÿ íà îäíîé ëèíèè ñ ðîçåòêîé, 
ê êîòîðîé ïîäêëþ÷åí ïðèåìíèê. 

Ýòî óñòðîéñòâî ñîîòâåòñòâóåò ÷àñòè 15 Ïðàâèë FCC. Ðàáîòà óñòðîéñòâà 
ïðîèñõîäèò ïðè ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
(1) Ýòî óñòðîéñòâî ìîæåò íå ÿâëÿòüñÿ èñòî÷íèêîì âðåäíûõ ïîìåõ, è 
(2) ýòî óñòðîéñòâî ìîæåò âîñïðèíèìàòü ëþáûå ïîìåõè, âêëþ÷àÿ 
ïîìåõè, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê íåïðèÿòíûì èçìåíåíèÿì â ðàáîòå.

Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ:
Èçìåíåíèÿ è ïåðåäåëêè îáîðóäîâàíèÿ, íå îäîáðåííûå â ÿâíî âûðàæåííîé 

èñïîëüçîâàíèå ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ.
ôîðìå êîìïàíèåé MUSIC Group, ìîãóò ïðèâåñòè ê ëèøåíèþ ïîëüçîâàòåëÿ 
ïðàâ íà 

Îòâåòñòâåííàÿ ñòîðîíà: 



 Ìû ñëûøèì âàñ


